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※ 直噴エンジンに多くみられる、タイミングチェーン摩耗を抑制する性能のことです。
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全合成ガソリンエンジンオイル

　＜ 荷　　姿 ＞

　＜ 代表性状 ＞

SP/GF-6は粘度（SAE）の違いにより2つに区分されます。

エ ボ ル ブ 　ア ー ル

　＜ 特　　長 ＞

10W-40

「エボルブアール」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。

エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。

SP/GF-6とは…？

　＜ 仕　　様 ＞

62.86

EVOLVE R

最新のAPI:SP規格に求められるロバスト性（強靭性）、省燃費性及びその持続性、

シールゴム適合性等はもちろんのこと、近年のダウンサイジングターボエンジン等

に懸念されるLSPI（低速プレイグニッション）、エンジンスラッジ（低温スラッジ）

、タイミングチェーン摩耗（※）に対する３つの抑制性能を付与したILSAC:GF-6規格

にも適合した省燃費車対応のロングライフエンジンオイルです。低温流動性に優れ、

コンパクトカーから、高出力車まで幅広い条件でご使用いただけます。

☞ スタンダードオイル

☞ 旧年式車・過走行車

☞ 旧年式車・過走行車／二輪対応

規　格

API:SP　ILSAC:GF-6A
API:SP（CF適合） ILSAC:GF-6A
API:SP（CF適合）
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